
OnRobot Screwdriver
Inteligentne rozwiązanie w 
ramach różnorakich procesów

Właściwości ogólne Minimum Typo-
we

Maksi-
mum

Jednostka

Zakres rozmiarów śrub M1,6 - M6

Zakres momentu obrotowego  0.15 / 0.11 - 5 / 3,68 [Nm] / [lbft]

Dokładność 
momentu  

obrotowego

Jeśli moment obro-
towy < 1.33Nm/0.98lbft  -

0.04 / 
0.03

- [Nm] / [lbft]

Jeśli moment obro-
towy> 1.33Nm/0.98lbft 

- 3 - [%]

Prędkość wyjściowa - - 340 [OBR./MIN]

Długość śruby przy pełnym  
zabezpieczeniu

- - 35 / 1,37 [mm] / [cale]

Posuw trzpienia (oś śruby) - - 55 / 2,16 [mm] / [cale]

Obciążenie wstępnie trzpienia  
(regulowane)

0 10 25 [N]

Funkcja zabezpieczająca siły 35 40 45 [N]

Silnik (x2) Zintegrowany, elektryczny BLDC

Klasyfikacja IP IP54

Wymiary
308 x 86 x 114
12,1 x 3,4 x 4,5

[mm]
[cale]

Masa 2,5 / 5,51 [kg] / [lb]

Rozmiary podajnika śrub M1.6 ; M2 ; M2.5 ; M3 ; M4 ; M5 ; M6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

USPRAWNIJ PRODUKCJĘ

• Inteligentny wkrętak Screwdriver w prosty  
 sposób automatyzuje wiele procesów wkręcana 
 bez przestojów spowodowanych ręcznymi 
 przezbrojeniami

• Wykonuj poprawnie zadania – dokładniej i  
 szybciej – dzięki dynamicznej kontroli siły  
 oraz  inteligentnemu wykrywaniu błędów

• Poszerz możliwości w dziedzinie automatyzacji 
 współpracującej dzięki zintegrowanym funkcjom 
 zabezpieczającym

• Zyskaj szybkie i proste wdrożenie dzięki automa- 
 tycznemu systemowi podawania OnRobot One 
 System, który może współpracować z dowolnym 
 robotem wiodących marek


