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Przewodnik

Krok po kroku jak uruchomi¢ modem Voltan do obstugi
SMS
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Wymagane jest oprogramowanie U90Ladder stuzgce do programowania sterownika Jazz20, ktére nalezy
pobraé ze strony producenta www.unitronicsplc.com.

https://unitronicsplc.com

% uniTRONICS'

Home PLCs = Software~ Technical Support~

UnilLogic®

VisiLogic™

U90 Ladder™

Po uruchomieniu programu U90Ladder nalezy wybra¢ sterownik, jaki chcemy zaprogramowac a nastepnie
wcisngc Enter:
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Nastepnie nalezy nawigza¢ pofgczenie PC <-> PLC wybierajac z gérnego menu Controller -> M90 OPLC
Settings:
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Kolejnym krokiem jest wybranie nr portu, na ktérym podtaczony jest sterownik do komputera PC (od COM
1do 16) a nastepnie wcisniecie przycisku Get Version powinno spowodowaé wypetnienie wszystkich 5
pol znajdujacych sie  nad tym przyciskiem:

ED PC Communication Port Settings @
Settings Commands
Connection Type: | Serial - Wersion
OPLC Model:
Hardware Rev.
Port COM4 hd

Display Type

0/5 Version

Retries: -
3 Fe 0/8 BuldNumber: [~
Get Wersion
Unit 1D RTC Reset
{* Stand-alone PLC Set Time & Date | Reset ‘
o
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Uit 1D 1 - << Set
Curent it | RunFLC | SopFLC |

Exit I Install USE Driver | Help |

Do poprawnego dziatania programu wymagane jest wgranie wersji OS do sterownika Jazz w wersji
v2.4(00) lub nowsze;j.
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Get Version |

Aby tego dokona¢ nalezy z gérnego menu wybra¢ Controller -> Operating System:

Controller Ladder Window Tools
81" Debug »

E Download
E Stop - Download - Reset
Upload »

B3 veriry
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ﬁ Modem Services

ﬁ PLC Meodemn Cenfiguration
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ﬁ Drum
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B Ma0 OPLC Settings
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A nastepnie po wybraniu tego samego portu, co wczesniej nalezy wcisngé przycisk Check Current O/S:

@& PLC_OS Download ]

QPLC @@Cunnemon

Model:

el Commurication Pt |COM4 7]
Bootstrap:
e Communication Spesd | 3800 bos >

Operating system:

,7 Operatmg Systermn
PLC Uit |D:

Status
Ready

Check Cunent 0/5

Po nawigzaniu potgczenia oraz sprawdzeniu wersji O/S przez oprogramowanie zostaniemy poproszeni o
przejscie w tryb BOOT a nastepnie o wgranie O/S. Stan wgrywania bedzie pokazywany na biezgco w
pasku po lewej stronie okna. Po zakoriczeniu wgrywania O/S nalezy wyjs¢ z tego okna wciskajgc Exit.

W oprogramowaniu U90Ladder nalezy wybra¢ modem Enfora z zaktadki Controller -> Modem Services.
Controller Ladder Window Tools
ﬁo/'gebug 4
E Download
E Stop - Download - Reset
Upload 4

B3 verify
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=& PLC Modem Configuration
SMS Configuration

W Drum
W% QOperating System

B M90 OPLC Settings

Ustawienia komunikacji to 9600 8n1. Do poprawnego dziatania modemu w trybie SMS jest to
wystarczajace.

¥& Modem Services &
@& ron
todem Type: | Enfara ﬂ PLC Type: Jazz
ATLE » Com Port: Time Ot Diak
WAIT 5 [ |COM1 | |EG hd
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Help u].4
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Dodatkowo nalezy wpisa¢ numer telefonu do wysytania SMS do ksigzki telefonicznej znajdujacej sie w
Controller -> SMS Configuration -> Phone Book.

Controller Ladder Window Tools

&5" Debug 4

E Download

E Stop - Download - Reset
Upload 4

B5 Verify

ﬁ HW Configuration

I~ ro
E Modem Services
ﬁ PLC Modem Cenfiguratien

SMS Configuration
ﬁ Drum

2% Operating System

Bl M90 OPLC Settings

m SMS Configuration

CEXELYEE B

Nr telefonu musi by¢ poprzedzony prefiksem ,,+” oraz kierunkowym do danego kraju (np. +48 dla Polski).
B SMS Phone Book (|

+48277442392 Nr teleforu

W dalszej kolejnosci nalezy w pierwszym wolnym wierszu w Controller -> SMS Configuration wpisa¢ SMS,

jaki chcemy wysytaé lub odbiera¢ (np. Hello World).
m SMS Configuration M

EFEXI

a nastepnie wejs¢ w opcje tego wiersza klikajgc na jego czerwony obszar objety kolumnami S, R, P oraz
ACK.

Aby wysta¢ SMS, nalezy wcisng¢ przycisk Send a nastepnie wybra¢ bit, ktéry po zasetowaniu (np. MB 0)
spowoduje wystanie danej wiadomosci tekstowe;j.

Aby odebra¢ SMS o takiej tresci nalezy wcisngé przycisk Receive a nastepnie wybrac bit, ktéry po ustawi
siena,1” po wystaniu danej wiadomosci tekstowe;j.

Dodatkowo nalezy zaznaczy¢ dany numer telefonu, z jakiego chcemy wysyta¢ lub od ktérego chcemy
odbiera¢ danego SMS.
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. @ SMS Message Properties u
Send |MEO | [rend SMS |
Fecsive | | | | |

| Phare Murnber | Phone Description

) O Last Received Phone Mumber
l +48222442392 Mr teleforu
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Exit | > Clearl

Ponizej przyktadowy, poprawnie skonfigurowany SMS, ktéry po zresetowaniu bitu MB 0 w programie
wysle SMS o tresci ,,Hello World” na nr telefonu +48 222 442 392.
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|~ PIN Code: l:l I~ Limit To Authorized Phane Numbers

Use GSM Modem [Initialize GSM modem at Power-Up)

M80/91: 152008 M1 JAZZ: 9600,8 M1
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W celu inicjalizacji modemu nalezy zasetowadé bit SB180 lub w Controller -> SMS Configuration zaznaczy¢

opcje Use GSM Modem:

m SMS Configuration
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M30/97: 192008 N1 JAZZ: 960081

Pozostato juz tylko wgrac taki program do
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sterownika uzywajac przycisku Download:

Project Project Edit View Format Controller Ladder Window Teols | Help E’EJ & (]

DzE 2R X M'gl_.adder

Crearpeee T AR ] CRCR 2

T A Ak {3 4Sh mr Contacts . Coils, Compare, Math, Logic, Clock, Stere, Loop., ﬁ +  Download

UWAGA!

Nie wolno modyfikowa¢ dwdch rejestrow

Ml oraz jednego bitu MB:

1) MI254 - wyswietlany status polaczenia GPRS (zakres 0-9).

0 - IP INITIAL
1- IP START

2 - IP CONFIG
3 - IP GPRSACT
4 - IP STATUS

5-TCP CONNECTING / SERVER LISTENING
6 - CONNECT OK

7 -TCP CLOSING

8 - TCP CLOSED

9 - PDP DEACT
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2) MI255 - sita sygnatu anteny GSM (zakres 0-32).

Jezeli sita sygnatu <11 nalezy zmieni¢ potozenie anteny.

3) MB255 - setowany w przypadku polaczenia GPRS (tylko w trybie Modbus Client)
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